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CAIET DE SARCINI

CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru eleaborarea si prezentarea ofertei
si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea
tehnica si financiara. Contine specificatii tehnice care defines, dupa caz, caracteristici referitoare la
nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, precum si procedee de executie,
sisteme de asigurare a calitatii si conditiile de receptive a lucrarilor.

Prezentul caiet de sarcini este elaborate in temeiul urmatoarelor acte tehnice, normative:
» Legea98/2016, republicata, privind achizitiile publice

» Hotararea 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptive a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
» H.G. 492/2018 privind controlul de stat al calitatii in constructii;
» Normativ C56/85 pentru verificarea calitatii lucrarilor in constructii

1. DATE GENERALE



Denumirea achizitiei: LUCRARI DE REPARATII CURENTE =Spitalul Clinic de Ortopedie TRAUMATOLOGIE si
TBC OSTEARTICULAR

Cod CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare

Tipul achizitiei : Executie lucrari Valoare estimata: 306.976,24 LEI ( fardTVA)

Sursa de finantare: Bugetul LOCAL

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1.0biectivul prezentei investitii il constituie executia lucrarilor de: REPARATII CURENTE — in corpul B1

2.2.Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor de
reparatii curente

2.3.Persoana de contact: Stoian Magdalena

2.4.Lucrdrile prezentate vor fi cotate in totalitate de catre ofertanti. Ofertantii au deplina libertate de a-

si prevedea n ofertd propriile consumuri si tehnologii de executie cu respectarea in totalitate a
cerintelor calitative.

2.5.Se recomanda vizitarea obiectivului

2.6.5e va avea in vedere cd executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura
transportul si utilajele necesare executiei lucrdrilor, va asigura organizarea de santier (unde este cazul)

3. CONDITII PARTICIPARE:

in conformitate cu prevederile art. 163 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractantd solicita
urmatoarele criterii de calificare si selectie:

1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si
pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) —Formularul nr. 1

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si
pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea nr. 98/2016) — Formularul nr. 2

3. Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/ subcontractantului/ tertului sustinator privind
evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 — Formularul nr. 3. 4.

4. Model de contract asumat.

4, DOMENIUL DE APLICARE

4.1.Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplicd in toate etapele de executie ale lucrdrilor.
4.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrdrilor.
4.3.Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile exectantului de a respecta

legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii



fucrarilor de reabilitare.
4.4.Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza

prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specificd in vigoare.

5. LUCRARI pentru acreea circuitul uniflux la laboratorul de analize medicale pentru testare
COVID 19 in actualul laborator prin relocarea camerelor, refacerea circuitelor de evacuare pentru
hota microbiologica cls 2 { circuit separate) montarea de pass box intre camera de extractie si
camera cuplare detectie, creera unor noi camere cu destinatia birouri pentru seful de laborator si
‘personalul de la serviciul epidemiologie, reintrare in circuit a camerei vestiar care pana in prezent a
functionat ca sala de gips, relocarea lui in camera de garda, mutarea tabloiului general de incendiu (
fara a afecta functionalitatea instalatiei) .

5.1.Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia reparatiilor si zugravelilor.
Lista de lucrari este urmatoarea:

-» desfacerea tavanelor din gips-carton casetate mp- 140

— desfacerea tapetului de la peretimp -27,2

-» desfacerea pardoselilor mp- 28,5

- montare usi si ferestremp- 6,3

-> desfacere pereti despartitori din gip-scarton mp - 13,2

-» montare pereti despartitori din gips —carton mp- 36,2
—Tavane suspendate cu placi acustice de 600x600 m mp- 4,5
—tavane gips-carton pe schelet metallic de sustinere mp —13,55
-» pardoseli calde din covor PVC mp- 28,5

—~ Plinte pvc mp -55

- montat usi din lemn mp- 2,1

- montat pass box buc-1

- montat usi glisante mp-5,7

—» creat loc de passhox buc.- 1

—prepararea placajelor din covor pvc mp 103,1

— montat tamplarie mp- 23,8

- finisaje cu glet mp- 200



— zugraveli cu vinarom mp- 200

-» adaus de coloramt kg- 1

— demontat corpuride iluminat buc. -4

- demontat aparate unipolare huc.- 3

-» demontat detector fum buc.- 4

- demontat spalator gips buc. -1

-~ demontat baterie buc.-1

~ montat detectoare de fum buc.- 8

- montat indicator optic pentru detector buc. -4

—» repozitionare panou incendiu buc.- 1

-» materiale - cablu special incendiu m- 85

-» materiale - cablu UPT CAT 6 halogen free m- 610

- materiale - cablu alimentare 230 vca m- 365

—» materiale - tub flexibil ignifugat m- 740

- montat controller acces 2 usi simplul sens /dublu sens buc.-1
-» montat cititor cartele buc.-1

- montat electromagnet buc-1

-» montat buton deschidere usa si contact magnet buc-1
- montat buton deschidere usa de urgenta buc-1

- montat amortizor buc-1

-» prize dubla voce date buc.- 10

—patch panel 24 porturi buc.-1

- montat organizatoare orizontale de cabluri buc.-1

-» repozitionare unitate de perete ventiloconvectoari buc.-1
- montare corpuri de iluminat buc.- 4

- montare lampiuv buc.-4

-» prize montata ingropat buc.- 24

— buton de actinare si comanda pentru iluminat buc.- 6

-» intrupator manual buc.-5



—» completare tablou capsulat buc.- 1

—» racordarea conductelor de cu la borne tablouri buc.-32

- conexeuni electrice intre sir de clame si aparate cu conducte buc.- 24
— materiale - tubulatura flexibila m-58

—>maontare ventilator axial buc-2

- montare grille de aspiratie buc.4

-» montare grila de transfer in usa sau pe perete buc.-4

—» dispozitiv sust.ancor, per aparate canale kg -80

-» teava polipropilena pentr canalizare m-6

-» teava polipropilena ptr, canalizare m-8

— coturi polipropilena pentru canalize buc. -4

— reductie excentrica polipropilena pentru canalize buc. -1

- teava pp-r in cond de legatura m-10

—» interc sau inlocuire piese de legatura teu cot buc.-24

-» robinet trecere cu sfera buc.- 2

—»usite metalice acces la robinete buc.-4

—»sptapungeri in plansee siziduri buc.-16

- lavoar din portelan /sifon/ventil/baterie lavoar cate o buc.
—»uscator maini buc.-1

—» executari de santuri cu sectiune 31-80 cmp m-12

5.2. Standarde si normative de referinta

C3-76 Naormativ pentru executia lucrdrilor de reparatii i zugraveli.
5.3 Materiale

Toate materialele si produsele puse in operd trebuie sd fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Materialele

utilizate la executarea reparatiilor si zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor
si normelor admise in Romania.

5.4 Livrarea, transportul si depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.



Executantul trebuie sa-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea materialelor si
produselor incat sd elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul punerii lor in operd,
acestea sd corespundd conditiilor de calitate impuse atat prin caietele de sarcini cat si prin normativele
in vigoare.

Atragem o atentie deosebita la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie asigurate

spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu vopselele). Siin timpul
executiei lucrarilor,

5.5 Pregatirea suprafetelor

Suprafete tencuite:

in vederea finisdrii cu vopsitorii suprafetele trebuie driscuite cat mai fin, urmele de driscé sa fie putin
vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grija, terminate si uscate.

Suprafete gletuite:

- suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fara
desprinderi si fisuri;

- toate fisurile i neregularitdtile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta din aceeasi

compozitie cu a gletului;

- dupa uscare, suprafetele reparate se slefuiesc cu hartia de slefuit (peretii de sus in jos).

5.6 Conditii de executie

Reparatiile si zugravelile se vor executa in conformitate cu lista cu cantitati de lucrari si prevederile
prezentului Caiet de sarcini.

Lucrarile de se vor executa fara a afecta holul de trecere si de lasa spatiu sufficient de depasare a
salariatilor de la vestiar de la depozitul de materiale in spital.

inainte de inceperea lucrérilor de reparatii si zugraveli se va izola locul pentru a nu afecta
functionalitatea laboratorului .

Pe zonele indicate in proiect, sunt prevazute protectii ale peretilor cu tapet PVC omogen, medical, cu un
strat (avand grosimea stratului de uzura de 1.3 mm si caracteristici cel putin egale cu cele stabilite prin
GP037-98 pentru Constructii Sanitare). Pentru racordarea la pereti, se vor folosi scafe cu inaltimea de
20cm, montate pe profile de racord speciale - specificate de producator.

Toate manevrele din timpul lucrarilor se vor discuta cu managerul pentru a intampina sincope in
activitatea laboratorului si a spitalului( exp. Intreruperi de energie electrica, apa, etc ).

F DESCRIERE LUCRARIL

Prezentul Caiet de Sarcini se refer la spatiul in care se desfasoara activitatea laboratorul de analize
medicale , spatiu aflate in imobil.



Amplasat in Corp B1 parter, are functiunea de laborato de analize medicale si se va crea un spatiu
adecvat unui laborator pentru testare Covid 19 pentru pacienti. Unde se va crea circuit uniflux care
presupune sa nu se intersecteze cu circuitul probelor biologice pentru analizele uzuale fiin necesare
urmatoarele modificari si relocari de spatiu.

Camera 1 - Camera primire probe pentru covid (5=3,94 mp; P= 8,48 ml) - o parte din vestiar, in care se
va monta o usa de acces dinspre holul spitalului in camera primire probe covid (vezi plan atasat).

Camera 2 - Camera de extractie acizi nucleici { S= 6,36 mp; P= 12,61ml) - zona camera deposit se va
modifica in camera laborator pentru a se putea instala urmatoarele echipamente o hota
microbiologica cls.2, frigider, extractor si lampa UV montata in perete. Se vor monta prize adecvate cu
impamantare, prize date voce, se vor modifica circuitele ventilatiei pentru montarea hotei
microhiologice. De aici probele trec in camera 3 printr-un ghiseu cu sertar de transfer (vezi plan atasat)
careva.

Camera 3 - Camera cuplare - detectie ( pregatire a probelor), (S= 6,33mp, P= 10,23 ml) in zona hirou sef
laborator (vezi plan atasat).

Camera 4 - Camera mixare- amplificare (amplificarea ADNului prin PCR), (S= 3,16mp,P= 7,80 ml) - in zona
birou sef laborator (vezi plan atasat). Tot aici se instaleaza: o hota PCR cu centrifuga in interior, un birou
cu laptop, echipamentul RT- PCR silampa UV.

Camerele 3 si 4 comunica intre ele.

Camera 1- Camera primire probe - si camera 2 - Camera de extractie sunt separate de restul
laboratorului de analize si de camerele 3 si 4 printr-un perete de geam cu usa culisanta.

Peretii si pardoseala trebuie sa fie realizate din materiale care sa poata fi usor curdtate si decontaminate
pentru respectarea cerintelor de biosecuritate in cazul manipuldrii probelor de ADN si ARN, pentru
evitarea aparitiei riscului de contaminare incrucisatad.

Conductele de ventilatie a aerului conditionat din spatiile in care se lucreazd teste de biologie
moleculard trebuie sa fie complet independente de restul laboratorului, cu eliminare directa in exterior.

Biroul sef laborator se va amplasa in spatial de hol spital, in fata laboratorului de analize.

(Conform planului de laborator atasat )

5.8 Conditii de calitate si verificarea lucrarilor

Pe parcursul executiei lucrdrilor se verificd in mod special de catre executant:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de

fabricatie;



- receptia lucrdrilor de reparatii i zugraveli se va face dupa uscarea perfectd a acestora;

- eventualele lucrdri care nu respecta conditiile prevdzute in caietul de sarcini sau conditii de calitate
vor fi refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuala a suprafetelor, urmarindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general (acelasi
ton de culoare pe intreaga suprafatd, acelasi aspect mat pe intreaga suprafatd, fara pete, desprinderi,
cute, proeminente, scurgeri, basici, aglomerari de coloranti, fara neregularitati din chituire sau
slefuire, etc).

- verificarea inchiderii usilor, ferestrelor;

- verificarea functionarii lampilor uv

- verificarea montarii a pass box a inchiderii ermetice

- receptia biroului amplasat conform planului atasat.

6. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

6.1. Mdsuri generale

6.1.1. Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

7.1.2. La executarea lucrdrilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

6.1.3. Executantul poate face propuneri de modificari fatd de solutiile propuse prin Caietul de sarcini,
care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4. Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea
conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si vor avea certificat de calitate si
agrement tehnic.

6.1.5. Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta:
prevederile din normele de protectia si medicina muncii si PSIin vigoare (P118-99

Normativ de sigurantd la foc a constructiilor; C300-94 Nomativ de prevenire si stingere a incendiilor pe
durata executdrii lucrdrilor de constructii; Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii,
Normele generale de protectia muncii,

Norme de protectia muncii specifice - zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc, Normele de
medicina muncii, Regulamentul muncii in constructii aprobat de MLPAT etc).

6.1.6. Pentru lucrdrile suplimentare apdrute in timpul executiei, se va solicita acordul beneficiarului.

6.1.7. Executantul are obligatia sa puna la dipozitia beneficiarului datele furnizate de producator
referitor la modalitatea de curdtare siintretinere a finisajelor.



6.1.8. Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reala din teren (cote,dimensiuni) si va
semnala din timp (Tnainte de a executa) orice neconcordanta cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupa ce, in prealabil, s-a verificat cd au fost livrate
cu certificate de calitate, care sa confirme cd sunt corespunzatoare normelor in vigoare, sa fie
agrementate tehnic.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE TN MUNCA $I IMPACT DE MEDIU

7.1 Pe toatd durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationald privind tehnica securitatii muncii.

7.2 Lucrarile de constructie trebuie sd fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu
experientd care raspund direct de personalul care executd aceste lucrari.

7.3 Pe toata durata realizarii lucrarii executantul trebuie sd ia toate masurile impuse de normele

de mediu in ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, manipularea
materialelor de constructii.

8. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI

Contractul de lucrdri se va realiza in conformitate cu termenul de finalizare si cu cerintele prezentului
Caiet de sarcini.

9. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

9.1 Oferta tehnica va contine Graficul de executie a intregii lucrari, grupat pe categorii de

lucrari.

9.2 Propunerea tehnicd va fi structurata conform caietului de sarcini si va fi insotitd de un memoriu
tehnic in care se va descrie, in ordinea operatiunilor executate, tehnologia si metodele folosite pentru
realizarea lucrdrii, care trebuie sa fie cel putin la nivelul specificat de producatorii materialelor.

9.3 Totodata facem mentiunea ca devizele de lucréri trebuie separate pentru fiecare tip de lucrare
in parte, iar valoarea totald a lucrdrii va cuprinde un centralizator general, cu valoarea cumulata,
inclusiv calculul cheltuielilor privind transportul si cheltuielile catre stat, indirecte si profit.

9.4 Ofertantii vor include in devizele oferta si urmatoarele elemente: sisteme de protejare pe
perioada efectuarii lucrarilor, transportul materialelor si molozului.

9.5 Termenul pentru executia lucrdrilor — maximum 40 zile calendaristice, iar in acest sens ofertantii



vor prezenta un grafic de executie, cu mentionarea timpilor de executie pentru fiecare locatie.

10. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

10.1 Autoritatea contractantd solicitd ofertantilor completarea urmatoarelor formulare (far
format impus) adaptate la obiectivele descrise in Caietul de sarcini:

- Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrdri;

- Lista cantitatilor de lucriri, pe categorii de lucrari;

10.2 Pretul materialelor care intrd in opera din cadrul Listelor cantitatilor de lucréri va fi corelat
cu specificatiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialitati, astfel
incat fiecare ofertant va tine seama la alegerea pretului ca fiecare material s3 corespunda cerintelor
de calitate descrise in cadrul fiselor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice.

10.3 Propunerea financiard va fi structurats separat, pentru fiecare lucrare in parte, precum si
cheltuielile indirecte si profitul.

10.4 Datele privind propunerea financiars ale ofertantilor vor fi cuprinse in Formularul de oferts.
10.5. La intocmirea ofertei de pret se va tine cont ca executia lucrérilor s3 fie de calitate si sd se
foloseascd materiale de calitate superioara,

Toate lucrdrile defectuos executate vor fi indepéartate si inlocuite pe cheltuiala ofertantului.
Formularul de oferta,

- Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv — Formularul Fl;

- Centralizatorul cheltuielilor de lucrari — Formularul F2,

- Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari — Formularul E3;

- Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale — Formularul E7 (pentru fiecare deviz oferta, in
conformitate cu listele de cantitati de lucrari),

- Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru — Formularul F8 (pentru fiecare deviz oferta, in
conformitate cu listele de cantitati de lucrari),

- Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii — Formularul F9 (pentru
fiecare deviz oferta, in conformitate cu listele de cantitati de lucrari),

- Lista cuprinzand consumurile privind transporturile Formularul F10 (pentru fiecare deviz oferta, in
conformitate cu listele de cantitati de lucrari).

11. PERIOADA DE EXECUTIE - Termenul de executie si predare a lucrérii: 40 de zile de la semnarea



Contractului de executie.

12. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

12.1. Mod de receptie: dupa terminarea tuturor lucrrilor prevazute in prezentul caiet de sarcini se
intocmeste Procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor.

12.2 Garantia lucrdrilor: 12 de luni, de la incheirea procesului-verbal de terminare a lucrérilor. in
perioada garantiei, executantul va remedia toate defectiunile apdrute din vina lui, pe cheltuiala

proprie, inclusiv materialele folosite

13. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 60 zile de la receptia lucrarii,
pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotitd de procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrdrii.

14. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Oferta trebuie tiparitd sau scrisd cu cerneald neradiabil3 si semnats de reprezentantul autorizat al
ofertantului. In cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate in acest sens, acestea trebuie
sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale.

Propunerea tehnicd si propunerea financiars, insotite de Formularul de oferta se vor introduce in plic.

Oferta astfel alcatuitd va fi depusa |a registratura Spitalului Clinic de Ortoedie Traumatologie si TBC
Foisor, insotita de Scrisoarea de inaintare.

15. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI:

Ofertele tehnice si financiare se vor depune la Registratura autoritatii contractante sau pe emailul
aprovizionare@foisor.ro , pana la data de 06.11.2020 ora 12.

16. POSIBILITATEA RETRAGERI SAU MODIFICARII OFERTEI

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai pina la data de
06.11.2020, ora 12, data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

17. DESCHIDEREA OFERTELOR

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul ,,Spitalului Clinic de Ortoepdie Traumatologie si TBC
Osteoarticular Foisor” — la Ambulatorul de specialitate. Dupa analizarea ofertelor, ofertantul a carui
oferta are pretul cel mai scazut va posta in catalogul SEAP oferta.

18. OFERTE INTARZIATE



Ofertele intarziate sunt cele care au fost depuse dupa data si ora-limitd de depunere sau la o altd
adresa decat cele stabilite in anuntul de participare. Ofertele intarziate se vor returna nedeschise.
19. CRITERIUL DE ATRIBUIRE - Pretul cel mai scdzut

in situatia in care ofertantii au propunerea financiara identica, departajarea se face in functie de
durata de garantie, durata cea mai mare de garantie asigurand intaietate.

Justificarea duratei de garantiei se va face de catre ofertanti prin prezentarea de documente autentice
eliberate de producatorii/ distribuitorii de materiale, semnate gi stampilate.. Nu vor fi luate in
considerare documentele copiate de pe internet.

20. PREZENTAREA OFERTEI

20.1 Limba de redactare a ofertei este limba romana.

20.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile.

21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Ajustarea pretului contractului NU se permite.

21.2 Garantia de participare 2 % din valoare contractului.

21.2. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea fara TVA a lucrarilor executate, prin retineri
din facturile decontate executantului. Garantia de bund executie va fi virata intr-un cont de garantie
ce va fi deschis de catre operatorul economic si va fi comunicat, in scris, autoritatii contractante,

inainte de initierea semnarii contractului,

intocmit,
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