GUVERNUL ROMANIEI
COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL
ACTIVIT[\]’ILOR NUCLEARE
Bd. Libertatii nr. 14, Bucuresti 5

Telefon 021 316 34 76

Fax 021 316 14 36
Operator date cu caracter personal nr. 35647

CERTIFICAT DE INREGISTRARE
__ PENTRU AUTORIZAREA
DESFASURARII DE ACTIVITATI iN DOMENIUL NUCLEAR
Nr. Cl MGG 2083/ 2025

In temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind desfasurarea in sigurantd, reglementarea, autorizarea si controlul
activitatilor nucleare, al Normelor privind cerintele de baza de securitate radiologica si al
Normelor specifice de securitate radiologica,

Ca urmare a analizarii documentatiei inregistratad la C.N.C.A.N. cu nr. 8661/35169
din 04.09.2025,

Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,

COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE

AUTORIZEAZA

SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE - TRAUMATOLOGIE Sl TBC
OSTEOARTICULAR FOISOR - BUCURESTI
din loc. Bucuresti, b-dul Ferdinand, nr. 35, sector 2, cod pogtal 021382, tel. 021.252.00.57
persoand juridica inregistrata conform Legii nr. 95/2006, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare
§ sa
DETINA, UTILIZEZE, DEZAFECTEZE

instalatii radiologice, in cadrul:

Laboratorului de RX-diagnostic mobil
situat in: loc. Bucuresti, b-dul Ferdinand, nr 35-37, sector 1

in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 1, care fac
parte integranta din prezentul certificat.

Intra in vigoare la data de: 06.10.2025
Expira la data de: 03.07.2029

Mcdificarea unilaterald, de catre titular, a conditiilor in care a fost
obtinutd inregistrarea este interzisa si duce la anularea inregistrarii.

Este interzisa reproducerea pariiala a acestui document



ANEXA Nr. 1
la certificatul de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de
activitati in domeniul nuclear nr. Cl MGG 2083/ 2025

I. LIMITE:

1. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip SIREMOBIL
COMPACT L, seria: 30052/2010, cu urmatoarea componenta:

Monobloc, model SIREPHOS 2000 -1,3, seria: 12347/2010,

Intensificator de imagine, model SIRECON 23-2 R, seria: 01053/2000,
Colimator, model IRIS, seria: 07647/2010,

MemosKop CX, seria 77836/2010,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata, model KERMAX PLUS C,
seria: 04573/f.a.,

Brat C sustinere tub RX, seria: f.s./f.a.,

Consola comanda, seria: f.s./f.a.,

Monitor, seria: 23574030/2010,

Monitor, seria: 23959040/2010,

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 110 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 20 mA
» Producator: SIEMENS A.G. — Germani

» Poseda ASR nr.: MB 133/2010

Loc de utilizare: Blocul Operator

2. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip SIREMOBIL
COMPACT L, seria: 30056/2010, cu urmatoarea componenta:

Monobloc, model SIREPHOS 2000 1,3, seria: 12352/2010,

Intensificator de Imagine, model SIRECON 23-2 R, seria: 01052/2010,
Colimator, model IRIS, seria: 07651/2010,

MemosKop CX, seria 77896/2010,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata, model KERMAX PLUS C,
seria; 04705/f.a.,

Brat C sustinrere tub RX, seria: f.s./f.a.,

Consola comanda, seria: f.s./f.a.,

Monitor, seria: 24004040/2010,

Monitor, seria: 24017040/2010.

» Parametrii instalatjei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 110 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 20 mA
» Producator: SIEMENS A.G. — Germania

» Poseda ASR nr.:. MB 133/2010

Loc de utilizare: Blocul Operator




3. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip BV-
ENDURA, seria: 1238/2009, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, model 9896 0010 92812, seria: 001050/2009,
Generator de inalta tensiune DC CONVERTOR, model 9890 000 61831,
seria: 09300618/2009,

Cupola, model 9890 000 61831, f.s/2009,

Tub radiogen, model FO 17 9890 000 64801, seria: 992588/2009,
Intensificator de imagine, model 9896 010 23931, seria: 820 200910
058/2009, ,

Stand monitoare, model 718 074, seria: 1238/2009,

Colimator tip IRIS, model 9896 010 23201, seria: 011730/2009,
Dispozitiv ghidare laser, seria: 015195/2009,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 110 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 20 mA

» Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda
» Poseda ASR nr.: DL 027/2007

Loc de utilizare: Blocul Operator

4. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip VERADIUS,
seria: 364/2016, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, seria: 170/2016,

Generator, seria: 071518024/2016,

Cupola, 060905002/20186,

Tub radiogen, model RTM 780H, seria: 825418/2016,

Sistem digital de detectie RX, tip Flat detector Pixium 2630Sv, seria:
1636XB/2016,

Stand monitoare, seria: 364/2016,

Colimator, seria; 252/2016,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria: f.s./2016
Monitor brat C,tip SBM , seria: 10356169211006/2016,

Monitor, tip MLCD 19 HB, seria: AN001640001203/2016,

Monitor referinta, tip MLCD 19HB, seria: AN001643001240/2016.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 120 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 125 mA

» Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda

» Poseda autorizatie de furnizare fara ASR nr.: CG 2186/2016
Loc de utilizare: Blocul Operator




5. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip VERADIUS,
seria: 362/2016, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, seria: 168/2016,

Generator, seria: 072314031/2016,

Cupola, 060897006/2016,

Tub radiogen, model RTM 780H, seria: 825413/2016,

Sistem digital de detectie RX, tip Flat detector Pixium 2630Sv, seria:
1640DD/2016,

Stand monitoare, seria: 362/20186,

Colimator, seria: 240/20186,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria: f.s./2016
Monitor brat C, tip SBM, seria: 10356169111009/2016,

Monitor, tip MLCD 19 HB, seria: AN001640001210/2016,

Monitor referinta, tip MLCD 19HB, seria: AN001641001187/2016.

» Parametrii instalafiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 120 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 125 mA

» Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda

» Poseda autorizatie de furnizare fara ASR nr.: CG 2186/2016
Loc de utilizare: Blocul Operator

6. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip VERADIUS,

seria: 363/2016, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, seria: 169/2016,

Generator, seria: 072314026/2016,

Cupola, 060897005/2018,

Tub radiogen, model RTM 780H, seria: 82S423/2016,

Sistem digital de detectie RX, tip Flat detector Pixium 2630Sv, seria:
163479/2016,

Stand monitoare, seria; 363/2016,

Colimator, seria: 266/2016,

Sistem de masurare a produsulw doza-suprafata incorporat, seria: fs /2016
Monitor brat C, tip SBM, seria: 10356167110022/2016,

Monitor, tip MLCD 19 HB, seria: AN001640001202/2016

Monitor referinta, tip MLCD 19HB, seria; AN001641001188/2016.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 120 kV

- Intensitatea maxima a curentului Tn tubul RX: 125 mA

» Producator; PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda

» Poseda autorizatie de furnizare fara ASR nr.: CG 2186/2016
Loc de utilizare: Blocul Operator




7. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip VERADIUS,
seria: 365/2016, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, seria: 171/2016,

Generator, seria: 072314007/2016,

Cupola, 060905001/2016,

Tub radiogen, model RTM 780H, seria: 825417/2016,

Sistem digital de detectie RX, tip Flat detector Pixium 26308y, seria:
163878/2016,

Stand monitoare, seria: 365/2016,

Colimator, seria: 253/2016,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria: f../2016
Monitor brat C, tip SBM, seria: 10356169211004/2016,

Monitor, tip MLCD 19 HB, seria: AN0O01636001076/2016,

Monitor referinta, tip MLCD 19HB, seria: AN001641001186/2016.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 120 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 125 mA

» Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda

> Poseda autorizatie de furnizare fara ASR nr.: CG 2186/2016
Loc de utilizare: Blocul Operator

8. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu brat C, cu un post scopie-grafie tip VERADIUS,

seria: 366/2016, cu urmatoarea componenta:

Pupitru de comanda, seria: 172/2016,

Generator, seria: 072314008/20186,

Cupola, 060905003/2016,

Tub radiogen, model RTM 780H, seria: 82S415/20186,

Sistemn digital de detectie RX, tip Flat detector Pixium 2630Sv, seria:
163480/20186,

Stand monitoare, seria: 366/2016,

Colimator, seria: 249/2016,

Sistem de masurare a produsu[uu doza-suprafata incorporat, seria: fs 12016
Monitor brat C, tip SBM, seria: 10356169211007/20186,

Monitor, tip MLCD 19 HB, seria: ANOO1636001112/2016

Monitor referinta, tip MLCD 19HB, seria: AN001643001231/2016.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 120 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 125 mA

» Producator: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS B.V. — Olanda

» Poseda autorizatie de furnizare fara ASR nr.: CG 2186/2016
Loc de utilizare: Blocul Operator




9. Instalatie de RX-diagnostic mobil cu un post grafie tip DART EVOLUTION, seria:
MPF16817B024/2017, cu urmatoarea componenta:

Tub radiogen, model 0.7/1.3U163C-36, seria: RM74B597B023/2017,
Detector, model AERO DR P-12, seria: A85U-00082/2017,
Colimator, model R-20C, seria: LZ61A947B059/2017,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria:
1800053/2017, DAP KIT.157, seria: MP6F15C78021/2017.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima n tubul RX: 133 kV

- Intensitatea maxima a curentului Tn tubul RX: 320 mA
» Producator: Schimadzu - Japonia

» Poseda ASR nr.: GM 1332/20187
Loc de utilizare: Sectia ATI

10.Instalatie de RX-diagnostic mobil cu un post grafie tip DART EVOLUTION, seria:
MPF16817B013/2017, cu urmatoarea componenta:

Tub radiogen, model 0.7/1.3U163C-36, seria: RM74B597B005/2017,
Detector, model AERO DR P-12, seria: A85U-00086/2017,
Colimator, model R-20C, seria: LZ61A947B038/2017,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria:
1800055/2017, DAP KIT.157, seria: MP6F15C78038/2017.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 133 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 320 mA
» Producator: Schimadzu - Japonia

» Poseda ASR nr.: GM 1332/20187
Loc de utilizare: Unitatea de transfer, etaj 5, bloc 1

11.Instalatie de RX-diagnostic mobil cu un post grafie tip DART EVOLUTION, seria:
MPF16817B011/2017, cu urmatoarea componenta:

Tub radiogen, model 0.7/1.3U163C-36, seria: RM74B5979060/2017,
Detector, model AERO DR P-12, seria: A85U-00091/2017,
Colimator, model R-20C, seria: LZ61A947A023/2017,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria:
1603018/2017, DAP KIT.157, seria: MP6F15C78025/2017.

» Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 133 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 320 mA
» Producator: Schimadzu - Japonia

» Poseda ASR nr.: GM 1332/20187
Loc de utilizare: Unitatea de transfer, etaj 6, bloc 2




12.Instalatie de RX-diagnostic mobil cu un post grafie tip DART EVOLUTION, seria:
MPF16817B025/2017, cu urmatoarea componenta:

Tub radiogen, model 0.7/1.3U163C-36, seria: RM74B597B024/2017,
Detector, model AERO DR P-12, seria: A85U-00084/2017,
Colimator, model R-20C, seria: LZ61A947B060/2017,

Sistem de masurare a produsului doza-suprafata incorporat, seria:
1820460/2017, DAP KIT.157, seria: MP6F15C78021/2018.

> Parametrii instalatiei:

- Tensiunea maxima in tubul RX: 133 kV

- Intensitatea maxima a curentului in tubul RX: 320 mA
» Producator: Schimadzu - Japonia

» Poseda ASR nr.: GM 1332/20187
Loc de utilizare: Laboratorul de RX-diagnostic - parter

13. Instalatia mobila de RX-diagnostic, cu brat C, tip ZIEHM, model ZIEHM VISION
RFD 3D, seria: 24960/2025, cu urmatoarea componenta:

Generator, model Vision R-300, seria : 1432347/2025 ;

Ansamblul tub RX-cupola, model Vision R-300, seria : 56351/2025 ;

Tub de raze X, model XRR-3351, seria : 25A0804/2025 ;

Colimator, model Vision Asymmetrical, seria : 1430495/2025 ;

Sistem digital de detectie, model FPD 12x12, seria : 62306/2025 ;
o DAP-metru, model Vision R-300, seria : 21603/2025 :

Parametrii maximi:
-120 kV, 250 mA (radiografie grafie)
-120 kV, 250 mA (fluoroscopie pulsata)
-120 kV, 1,7 mA (fluoroscopie continua)
Producator: Ziehm Imaging GmbH - Germania
Poseda Autorizatia de furnizare fara A.S.R. nr. RR 901/2025
Loc de utilizare : etajul 5

14. Instalatia mobila de RX-diagnostic, cu brat C, tip ZIEHM, model ZIEHM VISION
RFD 3D, seria: 24961/2025, cu urmatoarea componenta:

Generator, model Vision R-300, seria : 1430379/2025 :

Ansamblul tub RX-cupola, model Vision R-300, seria ; 56241/2025 ;

Tub de raze X, model XRR-3351, seria : 25A0251/2025 ;

Colimator, model Vision Asymmetrical, seria : 1433146/2025 ;

Sistem digital de detectie, model FPD 12x12, seria : 62134/2025 ;
o DAP-metru, model Vision R-300, seria : 21556/2025 :

Parametrii maximi:
-120 kV, 250 mA (radiografie grafie)
-120 kV, 250 mA (fluoroscopie pulsata)
-120 kV, 1,7 mA (fluoroscopie continua)
Producator: Ziehm Imaging GmbH - Germania
Poseda Autorizatia de furnizare fara A.S.R. nr. RR 901/2025
Loc de utilizare : etajul 6




Il. CONDITII, CERINTE DE RAPORTARE :

. Incepand cu data emiterii prezentului, certificatul de inregistrare nr. SP 1148/2019
isi inceteaza valabilitatea.

. Se vor efectua lucrarile de intretinere si verificare recomandate de producator cu
periodicitatea prevazuta in manualele de service ale instalatjilor radiologice si anual
pentru instalatiile radiologice de la punctele 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 si 14
Capitolul | Limite, respectiv semestrial pentru instalatiile radiologice de la punctele
1,2 si 3 Capitolul | Limite se vor verifica parametrii tehnici nominali si de securitate
radiologica de catre un operator autorizat de C.N.C.A.N. pentru desfasurarea acestui
tip de activitate, conform prevederilor Legii nr. 111/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.

. Activitatile in cadrul Laboratorului de Roéntgendiagnostic mobil se vor desfasura in
conformitate cu:

- Programul de radioprotectie stabilit si implementat in baza art. 4 alin. (4) lit. a) din
Normele de securitate radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si
radiologie interventionald, publicate Tn M. Of. Partea | nr. 924/2003;

- Procedurile specifice practicii de radiologie de diagnostic si radiologie
interventionald desfasurate cu instalatiile radiologice, ca parte a sistemului de
management al calitatii (asigurarea calitatii), stabilit si implementat conform
prevederilor art. 18 si 19 din Normele de securitate radiologica in practicile de
radiologie de diagnostic si radiologie interventionala, publicate in M. Of. Partea | nr.
924/2003 si art. 147 din Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica.

. Titularul de autorizatie va solicita examinarea in vederea obftinerii permiselor de
exercitare nivel |l, domeniul radiodiagnostic (RDG), specialitatea radiologie
interventionala (RI) pentru toti medicii practicieni (ortopezi) care au responsabilitatea
medicala a expunerii medicale conform cerintelor prevazute de:

- art. 148 din Normele privind cerintele de baza de securitate radiologica,

- art. 149 din Normele de securitate radiologicé in practicile de radiologie de
diagnostic si radiologie interventionala, publicate in Monitorul Oficial, Partea I, nr.
924 din 23 decembrie 2003,

- art. 12 din Normele privind eliberarea permiselor de exercitare a activitatilor
nucleare si desemnarea experfilor acreditati in protectie radiologica, publicate Tn
Monitorul Oficial, Partea |, nr. 936 bis din 20 decembrie 2002.

. Titularul de autorizatie are obligatia sa anunte de indata orice eveniment radiologic
la Centrul de Notificare al CNCAN (telefon: 021/351.50.89, fax: 021/351.50.88).




lll. RESPONSABILII CU PROTECTIA RADIOLOGICA

« CERGAN ROMICA, permis de exercitare nivel 2, nr. 956/2025 — pentru instalatiile
radiologice tip DART EVOLUTION

NEDELEA DANA-GEORGIANA, permis de exercitare nivel 2, nr. 1281/2023 -
pentru instalatiie radiologice tip SIREMOBIL COMPACT L, tip BV ENDURA si tip
VERADIUS.

LUCHIAN ALEXANDRU, permis de exercitare nivel 2, nr. 397/2025, pentru
instalatiile tip ZIEHM, mode! ZIEHM VISION RFD 3D

IV. CATEGORIA DE RISC RADIOLOGIC:

e 2 - pentru instalatiile radiologice de la punctele 9, 10, 11, 12 Capitolul | Limite;

e 3 - pentru instalatiile radiologice de la punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 si 14
Capitolul I Limite.

Drepturile dobandite pe baza inregistrarii nu pot fi transmise fara acordul
Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.




